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Toimitilakiinteistdjen toimenpideohjelman (TETS) toimenpiteiden
luokittelu

Energiatehokkuussopimusten vuosiraportoinnissa toteutetut energiatehokkuustoimenpiteet
tulee lajitella seuraaviin luokkiin:
=  Lammitysjarjestelméa
» lImanvaihtojarjestelma
= Kayttovesijarjestelma

= Jaahdytys

= Valaistus

= |CT- ja toimistolaitteet
= Paineilma

= Hoyry ja lauhde

= Rakenteet

= Aurinkoséhko

* Muu uusiutuva energia
= Muu

Alla on esitetty esimerkinomaisesti erilaisia toimenpiteita, jotka voidaan sisallyttaa eri
luokkiin. Energiansaastovaikutuksia arvioitaessa tulee kayttaa Saastojenlaskennan ja
dokumentoinnin ohjetta.

Lammitysjarjestelma

Lammitysjarjestelma-toimenpideluokan alle raportoidaan kaikki tilojen lammityksen
energiatehokkuuteen liittyvat toimenpiteet. Lammitysjarjestelman alle ei kuitenkaan
raportoida toimenpiteitd, jotka kuuluvat uusiutuvan energian toimenpideluokan alle (esim.
tilojen lammitykseen hankittavat ymparistdén energiaa hyédyntavat lampépumput,
biokattilat tai aurinkolampdjarjestelmat). Tahan luokkaan kuuluvia toimenpiteita ovat
esimerkiksi:

— Kaukolampadjarjestelmaan liittyvéat toimenpiteet (esim. lAmmaonsiirtimien uusiminen)

— Fossiilisen polttoaineen kattiloihin liittyvat toimenpiteet (esim. hy6tysuhteen
parantaminen)

— Tilojen séahkdlammitys ja siihen liittyvat toimenpiteet (pois lukien muut sahkoiset
lammitykset kuten esim. autolammitykset, sulanapitolammitykset, saunat yms.)

— Lammityksen saatoon liittyvat toimenpiteet (eri verkostojen saatokayrat, alykas
[Ammonsaato)

— Lampopumppujen toiminnan parantamiseen liittyvéat toimenpiteet kuten esim.
s&adon optimointi (kaikki lampépumput)

— Kohteen siséisté energiaa hyddyntavien lampopumppujen (esim. [ammadn kierratys,
lauhdelammoén hyddyntaminen, poistoilmalampépumppu tms.) lisddminen tai
olemassa olevan lammitysjarjestelman taydentaminen niilla.

— Huonelampdtiloihin liittyvat toimet lammityksen ndkdkulmasta

— Lammitysverkostoon liittyvat toimet (patteritermostaatit, perussaato, lattialammitys,
putkistojen eristykset, pumput)

— Lamminilmapuhaltimet (tuulikaappikoneet, kiertoilmapuhaltimet)


http://www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi/extranet/aineistopankki/saastojen-laskenta/
http://www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi/extranet/aineistopankki/saastojen-laskenta/
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Imanvaihtojarjestelma v
lImanvaihtojéarjestelma-toimenpideluokan alle raportoidaan kaikki ilmanvaihdon
energiatehokkuuteen liittyvat toimenpiteet. Naitd ovat esimerkiksi seuraaviin aiheisiin
liittyvéat toimenpiteet:
— llmanvaihdon saatétoimet (kayntiajat, lampdétilan asetusarvot, sdadon
parantaminen)
— Lammon talteenotto (lisddminen ja kunnostustoimet)
— llmamaariin liittyvat toimet (sé&éato ja kanavien puhdistus, tarpeenmukainen
ilmanvaihto, taajuusmuuttaja-asennukset)
— llmanvaihtojarjestelman uusiminen tai asennus (uusi jarjestelma,
ilmanvaihtokoneen uusinta, puhallinuusinta)

Kayttovesijarjestelma
Kayttovesijarjestelma-toimenpideluokan alle raportoidaan kaikki kayttéveden saastoon ja
sen energiatehokkuuteen liittyvat toimenpiteet. Naita ovat esimerkiksi seuraaviin aiheisiin
littyvat toimenpiteet:

— Vesikalusteiden virtaamien rajoitus (wc-istuimet, hanat, paineenalennus)

— Vesikalusteiden vaihto (WC-istuimet, hanat yms.)

— Lammin kayttévesi (lampdétilataso, virtaamarajoitus)

— Vuotojen korjaus

— Keittidlaitteiden vedenkulutus

Jaahdytys
Jaahdytys-toimenpideluokan alle raportoidaan kaikki tilojen jaahdytyksen
energiatehokkuuteen liittyvat toimenpiteet. Naitd ovat esimerkiksi seuraaviin aiheisiin
littyvat toimenpiteet:
— Jaahdytykseen liittyva lauhdelammaon talteenotto
— Kylmakoneikkoihin liittyvat toimenpiteet (koneikkojen vaihdot, asetusarvot,
jaadhdytykseen kaytettavat ilmalampopumput)
— Jaahdytyksen saato ja siihen liittyvat asetusarvot
— Jaahdytysverkostoon liittyvat toimet (pumput, verkoston lampétilataso, konvektorit,
palkit yms.)
— Huonelampdtilojen saato jadhdytyksen nakdkulmasta
— Vapaajaahdytyksen kaytto
— Vedensaasto (esim. jaahdytystornien vedenkulutus)
— Siirtyminen kaukojaéhdytykseen

Valaistus
Valaistus-toimenpideluokan alle raportoidaan kaikki sisa- ja ulkotilojen valaistuksen
energiatehokkuuteen liittyvat toimenpiteet. Naitd ovat esimerkiksi seuraaviin aiheisiin
liittyvat toimenpiteet:
— Valaistuksen saato (ohjausten parantaminen, kayntiajat, asetusarvot)
— Valaistusuusinnat ja valaisintehon muutos (LED, valaisintehon muutos yms.)
— Muut valaistukseen liittyvat toimet

ICT- ja toimistolaitteet
ICT- ja toimistolaitteet -toimenpideluokan alle raportoidaan kaikki ICT- ja toimistolaitteiden
energiatehokkuuteen liittyvat toimenpiteet.
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Paineilma

Paineilma-toimenpideluokan alle raportoidaan kaikki paineilmajarjestelmien
energiatehokkuuteen liittyvat toimenpiteet. Naita ovat esimerkiksi seuraaviin aiheisiin
liittyvéat toimenpiteet:

— Paineilman tuotannon energiatehokkuuden parantaminen (kompressoriuusinta,
taajuusmuuttajasaato, kayntijarjestysmuutokset, asetusarvomuutokset, imuilman
lampdotilatason alentaminen)

— Paineilman jalkikasittelyn toimenpiteet (painehavididen vahentadminen, kuivainten
energiankulutuksen vahentaminen, lauhteenpoiston paineilman kulutuksen
vahentaminen)

— Verkoston toiminta (verkoston painetaso, vuotojen korjaus)

— Paineilmajarjestelméaan liittyva lammon talteenotto tai ylijaagmalammon
hyddyntaminen

— Kulutuksen pienentaminen kayttopisteissa, puhallusten kytkenta prosessilaitteiden
toimintaan

— Paineilmatoimisten laitteiden korvaaminen energiatehokkaammilla laitteilla

Hoyry ja lauhde
Hoyry ja lauhde -toimenpideluokan alle raportoidaan kaikki hoyry- ja lauhdejarjestelmien
energiatehokkuuteen liittyvat toimenpiteet. Naita ovat esimerkiksi seuraaviin aiheisiin
liittyvéat toimenpiteet:

— Erilaiset oman hdyryn tuotannon tehostamistoimet

— Hoyry ja lauhdesiirtojarjestelman lampdhavididen ja vuotojen pienentdminen

— Hoyry ja lauhdesiirtojarjestelman painehavididen pienentaminen

— Lauhteenpalautuksen tehostaminen

— Lauhteenpoistimien toiminnan tehostaminen

— Paisuntahdyryn hy6dyntaminen

— Ulkopuolisen LTO-energian hyddyntaminen

— Kulutuskohteiden painetasojen optimointi

— Siirtoverkon painetasojen optimointi

Rakenteet
Rakenteet-toimenpideluokan alle raportoidaan kaikki kiinteistén rakenteiden
energiatehokkuuteen liittyvat toimenpiteet. Naitd ovat esimerkiksi seuraaviin aiheisiin
littyvat toimenpiteet:
— Rakenteiden parantaminen (ikkunoiden tai ovien vaihto, vaipan lisaeristys tai
eristyksen vaihto)
— Tiiviystason parantaminen (ikkunat, ovet, rakennuksen vaippa)

Aurinkosahko
Aurinkosahko-toimenpideluokan alle raportoidaan kaikki aurinkosahkoon liittyvat
toimenpiteet.

Muu uusiutuva energia
Muu uusiutuva energia -toimenpideluokan alle raportoidaan muut uusiutuvaan energian
lisddmiseen liittyvat toimenpiteet lukuun ottamatta aurinkosdhkoda. Lammitysjarjestelmaan
kohdistuvat kayttotekniset toimenpiteet raportoidaan "Lammitysjarjestelma” -luokkaan
riippumatta siitd, mik& on lammitysmuoto. Tahan toimenpideluokkaan siséllytetaan
esimerkiksi seuraaviin aiheisiin liittyvat toimenpiteet:

— Lammitysjarjestelman muutos toimimaan uusiutuvalla energialla esim.
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o Ympariston energiaa hyodyntavat lampoépumput (kuten esim. maalampo,
iimalampo6pumppu ja ilma-vesilampopumppu)

o Biokattilat (esim. hake ja pelletti)

o Aurinkolampo

Muu
Muu-toimenpideluokan alle raportoidaan energiatehokkuustoimenpiteet, jotka eivat
suoraan sovellu edella mainittujen toimenpideluokkien alle. Naita ovat esimerkiksi
seuraaviin aiheisiin liittyvat toimenpiteet:

— Tilatehokkuus

— Rakennusautomaatiojarjestelman uusinta tai asennus

— Rakennuksen purku, peruskorjaus tai uudisrakentaminen

— Kiinteistohoitoon liittyvat toimet (esim. palkkio-sanktio malli)

— Kuormitushuippujen, kulutuksen ja pohjakuorman hallinta

— Muut jarjestelmat (hissit, keittidlaitteet, séhkomoottorit jos eivat kuulu muiden

luokkien jarjestelmien alle)

— Sahkoiset lammitykset (muu kuin tilojen [ammitys, esim. sulatuslammitykset, saunat
ja autolammitykset)



